15 min.

vihrea villalanka

1. Aseta merkkausliuska kuvan
mukaisesti viimeisimman silmukkarivin
alapuolelle. Merkitse pisteet joka
neljdnnen ylarivin reidn kohdalle niin,
ettd kolme pistettd tulevat suunnilleen
symmetrisesti kaytettdviss@ olevaan
tilaan.
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3. PiirrGd alempien pisteiden vdliin viivat.
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2. Ka&nna liuska ja aseta sen yldreuna
siimukkarivid vasten. Aseta se
sivusuunnassa niin, ettd asken piirtdmasi
pisteet asettuvat yldrivin pisteiden
puolivalin kohdalle. Piirré &sken
piirtémiesi pisteiden molemmin puolin
pisteet.
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4. Nyt pitdisi nayttad talta.



5. Kaytd lanka nelinkertaisena. Tee
reunimmaisen pisteen kohdalle pieni
pystysuora pisto.

6. Tuo lanka viivan p&dstd kankaan
oikealle, pujota pienen piston ali...

o . " 8. Tuo lanka kankaan oikealle ihan
7. ... Ja vie kankaan nurjalle viivan . i
. e n askeisen nurjallemenon vasemmalta
toisessa padssa. . . . S
puolelta, pujota pienen piston ali ja vie
nurjalle toisessa reunassa edellisen
piston oikealla puolella.

9. Tee vuoroin lyhyempid...

10. ...ja vuoroin pidempid pistoja
tayttéen koko vdlin. Pistot ulottuvat
alareunassa aina viivalle asti.
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11. Valmis kdrpénen. 12. Tee samanlainen karpdnen toiseen
reunaan.
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