15 min.

Harmaanvihrea villalanka,
oranssi villalanka

1. Aseta merkkausliuskan nuolireuna
koittanan pdadlle kuvan mukaisesti. Piirré
alemman reikdrivin [Gpi pisteet.

2. Kas ndin.

4. Ompele yksinkertaisella oranssilla
langalla. Kiinnit&d harmaanvihredn
lankanipun p&d pistolla kankaaseen
piirtédmasi pisterivin p&aahan.

3. Taita harmaanvihred lanka ensin
kahtia ja sitten vield kahtia. Se on siis
nelinkerroin.

5. Ota pisto kankaaseen lankanipun
alta suoraan. Lanka jad nipun pdadlle
vinosti.

6. Kiinnitd lankanippu koko matkalta
ndin. Tee n. 3 pistoa mekkausliuskan
kahden reidn vdliselle matkalle.
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7. Kun pdadset toiseen p&dhdn, tee yksi
pisto suoraan nipun yli eli pistdt samasta
kohdasta kuin edellinenkin pistosi.

8. Pitdisi nQyttaad talta.
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9. Palaa takaisin tehden taas pistot 10. N&in.
t&smalleen samoista kohdista kuin
tfoiseen suuntaan ommellessa.
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11. Nyt pitdisi nayttad talta.
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